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Dane techniczne

Amber Preprint

Amber Preprint to nowoczesny, niepowlekany papier o wysokiej białości, przeznaczony do personalizowanej korespondencji seryjnej, papierów 

firmowych, faktur i materiałów reklamowych. Papier spełnia wymogi standardów DIN 6723 i 6724-1 co gwarantuje przydatność papieru do 

stosowania w czytnikach QCR. Amber Preprint doskonale nadaje się do druku cyfrowego oraz ma gwarancję przydatności do drukarek laserowych, 

nawet po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej. Dzięki jego właściwościom stosowany jest w szybkich kopiarkach i drukarkach. Amber 

Preprint jest dostarczany zarówno w arkuszach, jak i w zwojach. 

WFU / PREPRINT

www.igepa.pl   

Screen recommended 133-150 lpi  
E Niestandardowa produkcja. Min. 30 ton w rozkroju odpowiadającym możliwościom maszyny 
Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia 

Certyfikaty i normy

Techniki drukowania

Nordic Ecolabel; ECF; ISO 14001; EMAS; Paper Profile; DIN EN 71-bezpieczeństwo zabawek; Kontakt z żywnością; Odporność na starzenie (ISO 

9706); Bezdrzewny; Na zamówienie produkt dostępny z certyfikatami: FSC® (FSC® C109143) i PEFC.

Offset; Flexo; Druk laserowy; Preprint; Druk atramentowy czarno-biały. 

Gramatura  
(g/m2)

Nieprzezroczystość  
(%)

Grubość  
(µm)

Białość 
 (CIE)

Szorstkość  
(Bendtsen, ml/min)

70E ≥92 91 167 160

80 ≥93 104 167 160

90 ≥95 117 167 200

100 ≥96 130 167 200

120 ≥98 156 167 200

160 ≥99 208 167 230

Nowoczesny, niepowlekany papier typu pre-print o wysokiej białości.
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