
Omni Silk

Opis

Dane techniczne

Podane wartości należy traktować jako dane referencyjne, które mogą ulec zmianie. Każda wartość podlega tolerancjom handlowym.

WFC /  
KREDA BEZDRZEWNA

Substance / Gramatura ISO 536 g/m2 90 100 115 130 135 150 170 200 250 300 350

Caliper/Grubość ISO 534 µm 78 85 92 104 108 118 134 165 215 275 325

Bulk/Spulchnienie ISO 534 cm3/g 0.86 0.85 0.8 0.8 0.8 0.79 0.79 0.83 0.86 0.9 0.93

Smoothness Bekk/ Gładkość Bekk ISO 5627 s 400 400 500 450 450 400 350 250 200 300 300

Gloss Gardner/ Połysk Gardner ISO 8254-1 % 45 max 45 max 45 max 45 max 45 max 45 max 45 max 45 max 45 max 45 max 45 max

Brightness ISO/ Jasność ISO ISO 2470 (D65) % 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

Opacity ISO/ Nieprzezroczystość ISO ISO 2471 % 92.5 94 95 96 96.5 97 98 min 98 min 98 min 98 min 98 min
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Charakterystyka: Gładka i jednorodna powierzchnia. Wysoki poziom bieli, wysoka nieprzezroczystość. Gwarantuje wierne odwzorowanie kolorów na wydruku, ich wyrazistość i kontrastowość, bez refleksów światła. 

Doskonale sprawdza się w druku bardzo zróżnicowanych publikacji. Szeroki wachlarz gramatur sprzyja wszechstronnemu zastosowaniu.

Zastosowanie: Raporty roczne, książki, albumy z reprodukcjami, ulotki, broszury, kalendarze, katalogi, formularze biznesowe, czasopisma, formularze biznesowe.

Wysokiej jakości bezdrzewny papier powlekany, klasy premium, z wykończeniem powierzchni półmat. 
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